
VENTURI TUBE �-1

MODEL : DHOV

The Venturi tube is streamlined at both entrance

and exit. Standard designs are  equipped with

piezo meter rings (i.e., multiple tap holes around

the periphery of inlet and throat, surrounded by an

annular ring). For measurement of slurries and

similar nonhomogenous liquids, the piezo meter

rings are usually eliminated to permit efficient

purging of the pressure tap holes. The Venturi tube

is considered the best type of head meter primary

device for measuring liquids containing large

concentrations of solids.

as a standard measurement for acceptance tests on pumping and similar equipment, the individually calibrated

Venturi tube has certain advantages. Like a calibrated orifice meter run, the calibration includes the effect o tap

characteristics.

The standard deviation of the test data, on classical type Venturi tubes with piezo meter rings at inlet and throat

connections, is between 0.3 and 0.4% The coefficients of properly constructed and installed Venturi tubes of this

type should agree with the data.

within ±0.75% on any pipe Reynolds number down to 200,000 on 95% of the installations.

DESCRIPTION

VENTURI TUBE TYPE

- Fabricated flange type : FIG 1

- Fabricated weld-on type : FIG 2

- Machined flange type : FIG 3

- Rectangular type : FIG 4

FLOW CALCULATION STANDARDS 

- ISO5167, JIS Z 8762, ASME, KS A 0612

FLANGE RATING

- ANSI 150, 300, 600, 900, 1500LB

NOMINAL PIPE SIZES AVAILABLE

- 4 to 72B(100A to 1800A)

MATERIAL

- Carbon Steel

- 304SS, 304L SS, 316SS, 316L SS

- Ni, Cr, Mo Alloy Steel(A182 F11 to 91)

PRESSURE LOSS% DEVELOPED DIFFERENTIAL

SPECIFICATIONS
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韩国大韩仪器株式会社

DHIF – V4 Series

文丘里管流量计
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公司介绍

公司名称

总裁

成立日期

公司地址

联系方式

公司网站

大韩仪器株式会社（Daehan Instrument Co.,Ltd.）

SONGSEUNGJUNE（宋承俊)

JULY. 1ST.1989

(MUSONG-DONG)18-21, M U H A R O 36BEON-
GIL,HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA

Phone: 031-357-8431 /Fax:031-357- 8432

www.daehan.in

大韩仪器株式会社

http://www.daehan.in/
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公司历史（ CompanyHistory ）

1989年11月

1993年08月

1995年01月

1995年08月

2000年09月

2003年08月

2005年08月

2006年12月

2009年02月

2009年11月

2010年04月

2012年05月

2012年08月

2010年10月

2012年12月

2014年12月

2015年12月

2018年 2月

成立大韩仪器有限公司

MOCIE公司选定技术先进单位

开发锥型文丘里流量计

开发环形流量元件

获得ISO9001认证

被中国政府CPA批准

被MOLAB认证为环保公司

SMBA管理创新公司

获得INNO-BIZ开发认证

韩国政府出具的3百万美元出口证明

防爆证书KOSHA

美国船级社（ABS）认证

获得ISO14001认证

成立传感器与数据研究所

获得出口有望中小企业证书

ASME证书

PED证书

Smart Factory Research

1991年11月 大韩仪器株式会社法人注册
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公司荣誉
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产品领域

-楔式流量计

-均速管

-锥形流量计

-文丘里管

-喷嘴

-高精度孔板

-内藏孔板

-高压孔板

-文丘里喷嘴

-气体排放测量

-过程流量测量

-流量计算机

-分离式TMS流量表

-内置式TMS流量表

-热电偶

-热电阻

-铠装热电偶

-铠装热电阻

-传感器保护套管

-气体排放测量系统 -压力容器

-储罐

1.流量计 2.流速计

3.温度传感器

4. 环保监测系统 5.压力容器

流量计

压力
容器

环保监
测系统流速计

温度
传感器

大韩
仪器
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文丘里管流量计

1. 综述
经典文丘里管由以下部分组成：

a.入口圆桶段：圆桶段的直径为D,其长度等于D.

b.圆锥收缩段：收缩段为圆锥形，有21°±1°的夹角。

c.圆筒形喉部：喉部是直径为d的圆形管段。

d.圆锥扩散段：扩散段为圆锥形，扩散角为7°~15°。

2. 经典文丘里管的分类

3. 技术规格

a.具有粗铸收缩段的经典文丘里管：

适用管径为100A~800A,未标定精度为0.7%。

b.具有机械加工收缩段的经典文丘里管：

适用管径为50A~250A,未标定精度为1%。

c.具有粗焊铁板收缩段的经典文丘里管：

适用管径为200A~1200A,未标定精度为1.5%。

流量计标准：
-ISO5167, JISZ 8762, ASME, KS A 0612

法兰等级：
-ANSI 150, 300, 600, 900, 1500, 2500LB

公称管径：
-1B到 88B(25A到2200A)

流量计材质：
-碳钢

-304SS, 304L SS, 316SS, 316L SS

-镍、铬、钼合金钢(A182F11到91)
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文丘里管流量计

4. 文丘里管结构图

整体机械加工型对焊过程链接

适用管径：2”和2”以上

偏心型文丘里管过程链接
适用管径：

整体机械加工型法兰过程链接

适用管径：2”和2”以上

方型文丘里管对焊过程链接

适用管径：6”和6”以上

DHIF-V4-MF

装配型法兰过程链接

适用管径：4”和4”以上

DHIF-V4-FF

装配型对焊过程链接

适用管径：4”和4”以上

DHIF-V4-FW

DHIF-V4-RC

DHIF-V4-MW

DHIF-V4-EC
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文丘里管流量计

DHIF-V4-NZ

DHIF-V4-HA

整流器

5.文丘里管性能指标

· 粗铸精度：±0.7%

· 机加精度：±1.0%

· 粗焊精度：±1.5%

高精度类型
0.25% / 0.5%

高精度类型
0.25% / 0.5%

防污环 (选项)
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文丘里管流量计

6.文丘里喷嘴DHIF-V4-NZ

2）文丘里喷嘴安装方式

3）技术规格

螺纹型：DHIF-V4-NZ-1

对焊型：DHIF-V4-NZ-2

法兰型：DHIF-V4-NZ-3

流量计标准：

-ISO5167, JISZ 8762, ASME, KS A 0612

法兰等级：

-ANSI 150, 300, 600, 900, 1500, 2500LB

公称直径：

-2.5B到20B(65A到500A)

流量计材质：

-碳钢

-304SS, 304L SS,316SS, 316L SS

-镍、铬、钼合金钢(A182 F11到91)

1）综 述
文丘里喷嘴由收缩段、圆筒形喉部和扩散段组成。
（1）上游端面：

与ISA1932喷嘴完全相同。

（2）喉部：

喉部由长度为0.3d的与ISA 1932喷嘴相同

部分E和长度为0.4d到0.45d的部分E’组成。 喉部

直径d值是在垂直轴线的平面上至少测量 四个直径

的平均值，且各直径相互有大致相等的角度。喉部

为圆筒形。

任何横截面的任何直径与直径的平均值之差不得

超过直径平均的 0.05%。

（3）扩散段

扩散段应与喉部的E’部分连接， 而无圆弧面过渡，并应除去所有毛刺。扩散段的扩散角

φ要≤30°。扩散段的长度L对流出系数无影响，但影响其压力损失。可以像经典文丘里

管一样，把文丘里喷嘴截尾。文丘里喷嘴的内表面的粗糙度Ra≤〖10〗
^(−4) d。

螺纹型
DHIF-V4-NZ-1

DHIF-V4-NZ-2

DHIF-V4-NZ-3

对焊型

法兰型
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文丘里管流量计

7.经典文丘里管直管段要求

表1 -经典文丘里管所需的直线(直管段)长度

当上游直线(直管段)长度等于或大于表1列A中规定的“零附加不确定度”规定的值，且下游直线长

度等于或大于表1中规定的值时，为考虑特定装置的影响没有必要增加流量系数的不确定性。

表中的数值单位为D

直径比

渐缩管在2.3D

长度上1.33D

变为D

全通径球

阀或闸阀

完全打开

1 2 3 4 5 6 7 8

Ab Bc Ab Bc Ab Bc Ab Bc Ab Bc Ab Bc Ab Bc

0,30 8 3 8 3 4 d 4 d 2,5 d 2,5 d 2,5 d

0,40 8 3 8 3 4 d 4 d 2,5 d 2,5 d 2,5 d

0,50 9 3 10 3 4 d 5 4 5,5 2,5 2,5 d 3,5 2,5

0,60 10 3 10 3 4 d 6 4 8,5 2,5 3,5 2,5 4,5 2,5

0,70 14 3 18 3 4 d 7 5 10,5 2,5 5,5 3,5 5,5 3,5

0,75 16 8 22 8 4 d 7 6 11,5 3,5 6,5 4,5 5,5 3,5

备注

1.所需的最小直线(直管段)长度是位于经典文丘里管上游的各种配件与经典文丘里管本身之间的长度。
直线(直管段)长度应从最近（或唯一）弯曲的弯曲部分的下游端或缩管或扩管的弯曲或锥形部分的下游端到经典

文丘里管的上游取压口平面测量。

2.如果在经典文丘里管的上游安装温度计套管或保护管，它们的直径不应超过0.13D，并且应位于文丘里管上游攻

丝(取压口)平面上游至少4D处。

3.对下游直管段长度，各种配件或其他干扰件（如本表所示）或密度计套管设置于喉部取压口平面下游至少4倍喉

径处，这并不影响测量精度。

a.弯曲的曲率半径应大于或等于管道直径。

b.每个配件的A列给出了与“零附加不确定度”值相对应的长度。
c.每个配件的B列给出了与“0.5%附加不确定度”值相对应的长度。每个配件的B列给出的长度对应于“0.5％附加

不确定度”值。

d.A列中的直线(直管段)长度没有额外的不确定性；对于较短的直线长度，数据不可用，该长度可用于给出B列所需

的直线长度。

在同一平面

单90° 或不同平面

弯头a 上的两个或

多个90°弯曲a

渐扩管在2.5D

长度上由0.67D

变为D

渐缩管在3.5D 

长度上由3D  

变为D

渐扩管在D

长度上由0

.75D变为D
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文丘里管流量计

8. 选型说明

型号代码 (CODES) 说明（DESCRIPTION）
1.型号

(Model) DHIF-V4 文丘里管流量计
（Venturi Flow Meter）

2.类型
(Type)

FF---------------------------------------------------------------------- 装配法兰型(Fabricated flange type)
FW--------------------------------------------------------------------- 装配焊接型(Fabricated weld-on type)
MF---------------------------------------------------------------------- 机器加工法兰型(Machined flange type)
MW-------------------------------------------------------------------- 机器加工焊接型(Machined weld-on type)
RC---------------------------------------------------------------------- 矩形类型(Rectangular type)
EC---------------------------------------------------------------------- 偏心类型(Eccentrlc type)
NZ---------------------------------------------------------------------- 喷嘴类型(Nozzle type)
HA---------------------------------------------------------------------- 高精度类型(High Accuracy type)

3. 管径 (Diameter)
OOOA mm (100mm = 100A)
OOB Inch (1 英寸 = 1B)

4. 材料(Material)
(喉部/ 管体 / 法兰)

OO/OO/OO 例子 CS/CS/CS
CS ------------------------------------ 碳素钢 (Carbon Steel)
4S  ------------------------------------ 304SS
4L  ------------------------------------ 304L SS
6S  ------------------------------------ 316SS
6L  ------------------------------------ 316L SS
11  ------------------------------------ A182 F11
22  ------------------------------------ A182 F22
51  ------------------------------------ A182 F51
91  ------------------------------------ A182 F91
OP ------------------------------------ 选项（Option）

5.法兰额定值(Flange Rating)

NNN ------------------------- 没有法兰（No Flange）
015 ------------------------- ANSI Class  150 LB
030 ------------------------- ANSI Class  300 LB
060 ------------------------- ANSI Class 600 LB
090 ------------------------- ANSI Class 900 LB
150 ------------------------- ANSI Class 1500 LB
250 ------------------------- ANSI Class 2500 LB
OP ------------------------- 选项（Option）

6. 差压取压口(Diff Taps) if apply
如果申请

1 SW 1/2"
2 SW 3/4"
3 BW 1/2"
4 BW 3/4"
5 NPT 1/4" 
6 NPT 1/2" 
7 NPT 3/4"

OP 选项 （Option）
7. 整流器(Flow Straightener)                if apply ST1 包含（included）
8. 防污环(Anti fouling ring) if apply AFR 包含（included）
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文丘里管流量计

9. 安装案例

上海石化乙二醇装置文丘里管流量计
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文丘里管流量计

10.文丘里管生产照片
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文丘里管流量计

1.中国石化茂名分公司乙烯装置：文丘里管
2.中国石化天津分公司乙烯装置：文丘里管、楔式流量计
3.中国石化镇海分公司乙烯装置：文丘里管、楔式流量计、喷嘴、均速管流量计
4.上海赛科石化有限公司乙烯扩建：文丘里管、楔式流量计
5.中国石油辽阳分公司芳烃改造及加氢项目：高精度孔板流量计、一体化高压孔板
6.中国石化广州分公司延迟焦化及加氢：楔式流量计、锥形流量计、均速管流量计
7.上海石化乙烯乙二醇项目：文丘里管
8.扬子巴斯夫乙烯扩建改造：文丘里管
9.中国石化洛阳分公司催化，延迟焦化，加氢项目：楔式流量计、均速管流量计
10.福建乙烯聚乙烯装置：均速管管流量计

11. 中国部分业绩表
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批准证书_DHOV-FF型
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批准证书_DHIF-V4型
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原产地证明
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大韩仪器株式会社厂区图

工厂全景



A d d  : # 1 8 - 2 1 ,  M u h a - R o ,  36B eo n -G i l ,  H w a s e o n g - S i ,  G y eo n gg i -D o ,  Republic of Korea 18279   

Phone: + 8 2 - 3 1 - 3 5 7 - 8 4 3 1

Fax: + 8 2 - 3 1 - 3 5 7 - 8 4 3 2
Email: sale@daehan.in 

Web : www.daehan. in

Danhan Instrument co.,Ltd.
Started as  Daehan Engineering in 1989
And then has changed to a corporation since 1991.

D A E H A N INSTRUMENT CO., LTD.

END

mailto:sale@daehan.in
http://www.daehan.in/
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