Instrumen Pemantauan Lingkungan (TMS) MODEL : DHF-300

INSTRUMEN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (TMS)

Flow Velocity Meter

Flow Velocity Meter
MODEL : DHF-300

DHF-300

Flow Velocity Meter DHF-300 adalah produk yang telah memperoleh persetujuan
tipe (Type approval) untuk pengukuran gas buang cerobong.

Rentang pengukuran dipilih dari 0~5, 6, 7, 8 m/s dan 0~10, 12, 15, 18, 20, 25, 30,
35,40 m/s, dengan catu daya AC110~220V.

Foto katalog menampilkan dua jenis unit tampilan — tipe panel dan tipe enklosur
luar ruangan (FLOW VELOCITY METER) — serta unit deteksi berbentuk pitot tube
tipe S.

0~5...0~40m/s AC110~220V Persetujuantipe NIER  Gas buangcerobong (TMS)

| spesifikasi Teknis

Fitur Produk dengan persetujuan tipe untuk pengukuran gas buang cerobong
Rentang pengukuran 0~5,6,7,8m/s/0~10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 m/s

Catu daya AC110~220V

Persetujuan tipe NIER (National Institute of Environmental Research, Korea)
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