
Wedge Meter

※ Gambar potongan untuk memudahkan
pemahaman — dinding pipa dipotong untuk
memperlihatkan wedge V internal; produk sebenarnya
berupa pipa tertutup.

DHWM-F DHWM-BW DHWM-T

Wedge meter seri DHWM-F / DHWM-BW / DHWM-T adalah flow meter untuk
mengukur aliran pada kondisi berat.

Seri DHWM-F dapat mengukur aliran cairan, gas, dan uap, serta fluida yang
mengandung lumpur (sludge), dan sangat cocok untuk pengukuran aliran fluida
viskositas tinggi.

Pengukuran aliran dua arah (maju dan balik) dimungkinkan.

25A ~ 600A Flange 150# ~ 1500# H/D 0.2 ~ 0.5 Maks. 538 ℃

Prinsip Pengukuran

Prinsip timbulnya tekanan diferensial di depan dan belakang wedge
Seri DHWM memasang wedge berbentuk V di dalam pipa.

Aliran diukur dari selisih tekanan di kedua sisi wedge (P₁ − P₂). Qv ∝ k·√(P₁ − P₂)

Tipe · Konfigurasi Model

DHWM-F
Tampilan potongan untuk memudahkan pemahaman

Tipe sambungan flensa — gambar potongan yang
memperlihatkan wedge V internal

DHWM-BW
Tampilan potongan untuk memudahkan pemahaman

Tipe sambungan las — gambar potongan yang
memperlihatkan wedge V internal

DHWM-T
Tipe remote seal Chemical Tee —

produk asli

Gambar DHWM-F dan DHWM-BW adalah tampilan potongan dengan dinding pipa dihilangkan untuk memperlihatkan struktur wedge internal; produk sebenarnya
berbentuk pipa tertutup.

FLOW METER KHUSUS

Wedge Meter
MODEL : DHWM-F / DHWM-BW / DHWM-T
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Item DHWM-F
Tipe sambungan flange

DHWM-BW
Tipe sambungan las (Butt Weld)

DHWM-T
Tipe remote seal Chemical Tee

Fitur Cocok untuk cairan viskositas
tinggi dan yang mengandung
lumpur · Remote Seal Type D/P
Transmitter

Cocok untuk cairan viskositas
tinggi dan yang mengandung
lumpur · Dilas langsung ke pipa

Cocok untuk cairan viskositas
tinggi dan yang mengandung
lumpur · Remote Seal Chemical
Tee Type D/P Transmitter

Turndown 6:1 6:1 6:1

Material Carbon Steel, STS304, STS316,
Inconel, Monel, Hastelloy,
Tungsten carbide coating

Carbon Steel, STS304, STS316,
Inconel, Monel, Hastelloy,
Tungsten carbide coating

Carbon Steel, STS304, STS316,
Inconel, Monel, Hastelloy,
Tungsten carbide coating

Sambungan Flange 150#, 300#, 600#, 900#,
1500#

Butt Weld Flange 150#, 300#, 600#, 900#,
1500#

Pipa yang Sesuai 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe

Standar Berlaku DHQ1023 (standar internal) DHQ1023 (standar internal) DHQ1023 (standar internal)

Akurasi ±2.0% (±0.5% setelah kalibrasi) ±2.0% (±0.5% setelah kalibrasi) ±2.0% (±0.5% setelah kalibrasi)

Spesifikasi Teknis

Item Nilai

Akurasi ±0.5% dari nilai terukur setelah kalibrasi (±3% sebelum kalibrasi)

Repeatabilitas ±0.2

Suhu Operasi Maksimum 538 ℃

Rentang Pengukuran (Range) 10:1

Rasio H/D (tinggi wedge/
diameter pipa)

0.2 ~ 0.5

Diameter Pipa yang Sesuai 25A ~ 600A

Pipa Lurus yang Diperlukan Hulu 6 ~ 10D / hilir 3D

Material Carbon Steel, STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy, Tungsten carbide coating

Kelas Flange ANSI 150#, 300#, 600#, 900#, 1500# (SORF / WNRF / RTJ)

Sambungan Tap Tekanan
Diferensial

Chemical Tee / ANSI 2B / ANSI 3B / ANSI 4B

Dimensi · Gambar
Satuan: mm. Dimensi fabrikasi aktual mengacu pada gambar yang disetujui.
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Dimensi tipe WN-RF (mm)

Pipe Size A (150#) A (300#) A (600#) B C D (150#) D (300#) D (600#)

40A 530 543 559 292 146 208 214 213

50A 546 559 578 292 146 216 222 232

80A 622 641 660 311 156 156 167 175

100A 902 921 965 381 191 114 125 133

125A 965 972 1005 419 210 114 125 133

150A 1029 1048 1099 457 229 114 125 133

200A 1092 1111 1168 521 260 114 125 133

250A 1143 1175 1257 597 298 114 125 133

300A 1321 1353 1416 673 337 114 125 133

350A 1397 1429 1486 711 356 114 125 133

400A 1473 1511 1588 775 387 114 125 133

450A 1575 1613 1676 851 425 114 125 133

500A 1686 1721 1791 940 470 114 125 133

600A 1854 1886 1969 1067 533 114 125 133

A: jarak muka ke muka (per kelas flange), B: jarak tap tekanan diferensial, C: jarak pusat ke tap, D: tinggi flange tap. Flange tap adalah 3B WN-RF.

Dimensi tipe SO-RF (mm)
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Pipe Size A B C D (150#) D (300#) D (600#)

25A 495 272 136 208 214 214

40A 529 292 146 208 214 214

50A 546 292 146 216 222 232

65A 580 300 150 216 222 232

80A 622 311 156 156 167 175

100A 762 381 191 114 125 133

125A 813 419 210 114 125 133

150A 864 457 229 114 125 133

200A 914 521 260 114 125 133

250A 965 597 298 114 125 133

300A 1118 673 337 114 125 133

350A 1168 711 356 114 125 133

400A 1245 775 387 114 125 133

450A 1321 851 425 114 125 133

500A 1422 940 470 114 125 133

600A 1575 1067 533 114 125 133

Flensa tap adalah 3B SO-RF.

Persyaratan Instalasi
Sediakan pipa lurus minimal 6 ~ 10D di hulu dan 3D di hilir.

Untuk slurry dan fluida viskositas tinggi, disarankan
transmitter tekanan diferensial tipe Remote Seal (DHWM-F)
atau tipe Chemical Tee (DHWM-T).

Dengan memilih model berjaket (Jacket), dapat diterapkan
pada fluida yang memerlukan isolasi panas atau pemanasan.

• 

• 

• 
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Informasi Pemesanan (How to Order)

Series

DHWM-F Tipe sambungan flange

DHWM-BW Tipe sambungan las

DHWM-T Tipe remote seal Chemical Tee

Pipe Size

025A ~ 600A 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 600 (mm)

Material (Wedge / Pipe / Flange)

Z SS316 / SS316 / SS316

Y SS304 / SS304 / SS304

V SS316 / C.S / C.S

X SS304 / C.S / C.S

W Lainnya (etc.)

Process Connection

MS ANSI 150# SORF

MW ANSI 150# WNRF

NS ANSI 300# SORF

NW ANSI 300# WNRF

OS ANSI 600# SORF

OW ANSI 600# WNRF

PS ANSI 900# SORF

PW ANSI 900# WNRF

QS ANSI 600# SORTJ

QW ANSI 600# WNRTJ

RS ANSI 900# SORTJ

RW ANSI 900# WNRTJ

S Lainnya (Other)

D/P Connection

1 Chemical Tee

2 ANSI 2B

3 ANSI 3B

4 ANSI 4B

5 Lainnya (Other)

Option

0 Non Jacket Model

1 Jacket Model

Contoh pemesanan: DHWM-F-350AZMS30
DHWM-F, 350A, seluruhnya SS316(Z), ANSI 150# SORF(MS), sambungan D/P ANSI 3B(3), tanpa jaket(0)

1

2

3

4

5

6
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