
유속계

DHF-300

DHF-300 유속계는 굴뚝 배출가스 측정용으로 형식승인(Type approval)을 받은 제품입니
다.

측정 범위는 0~5, 6, 7, 8 m/s 및 0~10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 m/s 중에서 선택하
며, 전원은 AC110~220V 입니다.

카탈로그 사진에는 패널형 표시부와 옥외 함체형(FLOW VELOCITY METER) 2종, 그리고 S
형 피토관 형태의 검출부가 실려 있습니다.

0 ~ 5 … 0 ~ 40 m/s AC 110 ~ 220 V NIER 형식승인 굴뚝 배출가스 (TMS)

기술 사양

항목 값

특징 굴뚝 배출가스 측정용 형식승인 제품

측정 범위 0~5, 6, 7, 8 m/s / 0~10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 m/s

전원 AC110~220V

형식승인 NIER (국립환경과학원)

환경 계측기 (TMS)

Flow Velocity Meter
MODEL : DHF-300

환경 계측기 (TMS) MODEL : DHF-300

Daehan Instruments Co., Ltd. · sale@dhinst.co.kr 1 / 1


	유속계
	기술 사양


