
Meter Halaju Aliran

DHF-300

Meter halaju aliran DHF-300 ialah produk yang telah menerima kelulusan jenis
(Type approval) untuk pengukuran gas keluaran cerobong.

Julat pengukuran dipilih daripada 0~5, 6, 7, 8 m/s dan 0~10, 12, 15, 18, 20, 25, 30,
35, 40 m/s, dan bekalan kuasa ialah AC110~220V.

Gambar katalog menunjukkan 2 jenis iaitu unit paparan jenis panel dan jenis
kotak luar (FLOW VELOCITY METER), serta unit pengesan berbentuk tiub pitot
jenis S.

0 ~ 5 … 0 ~ 40 m/s AC 110 ~ 220 V Kelulusan jenis NIER
Gas keluaran cerobong (TMS)

Spesifikasi Teknikal

Item Nilai

Ciri Produk berkelulusan jenis untuk pengukuran gas keluaran cerobong

Julat pengukuran 0~5, 6, 7, 8 m/s / 0~10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 m/s

Kuasa AC110~220V

Kelulusan jenis NIER (Institut Penyelidikan Alam Sekitar Kebangsaan)

INSTRUMEN ALAM SEKITAR (TMS)

Flow Velocity Meter
MODEL : DHF-300

Instrumen Alam Sekitar (TMS) MODEL : DHF-300
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