
Termogandingan Bersarung

DST

Termogandingan bersarung DST ialah termogandingan yang dibuat dalam bentuk
kabel MI (Mineral Insulated Cable).

Julat pengukuran ialah jenis K 0~1200 ℃ dan jenis R 600~1600 ℃; selain itu jenis
J, T, E, N, B, S juga dibuat.

Bahan sarung dipilih daripada STS316, STS310, STS446, Inconel600 dan Hastelloy,
dan dipasang dengan bebenang (Screw) atau bebibir (Flange). Piawaian yang
diguna pakai ialah ASTM E230.

K: 0 ~ 1200 ℃ R: 600 ~ 1600 ℃ MI Cable ASTM E230

Spesifikasi Teknikal

Item Nilai

Ciri Termogandingan berbentuk kabel MI (kabel penebat mineral)

Sambungan (Mounting) Screw & Flange

Julat pengukuran K = 0~1200 ℃ / R = 600~1600 ℃ / Lain-lain = J, T, E, N, B, S

Bahan sarung STS316, STS310, STS446, Inconel600, Hastelloy

Piawaian ASTM E230

Piawaian · ASTM E230

INSTRUMEN PENGUKURAN SUHU

Sheath Thermocouple
MODEL : DST

Instrumen Pengukuran Suhu MODEL : DST
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