
ออรฟิซิ RTJ ส�ำหรบัควำมดันสงู

DHOF-RTJP DHOF-RTJF

หน้าแปลนนี้รวมแบบ Weld Neck ท่ีใชร้ว่มกับแผน่ออรฟิซิหรอืแผน่ออรฟิซิติดวงแหวน และจดั
จ�าหน่ายในแบบต่อไปนี้

Model DHOF-RTJ□: ใชร้ว่มกับออรฟิซิ DHOF-RTJ□ ท่ีติดวงแหวนยดึ (Holding Ring) ส�าหรบั
แท็ปหน้าแปลน จดัจ�าหน่ายเฉพาะแบบ Weld Neck และหน้าสมัผสัของหน้าแปลนเป็นแบบรงิจอยต์
(Ring-Joint)

DHOF-RTJF มแีท็ป 2 จุดต่อหน้าแปลน และต�าแหน่งแท็ปเป็นไปตามต�าแหน่งแท็ปหน้าแปลนท่ี
ก�าหนดใน ISO5167

RTJ Oval / Octagonal ANSI 600 ~ 2500LB 1-1/2B ~ 24B (40A ~ 600A) Weld Neck เท่านัน้

ชนิด · องค์ประกอบของรุน่

รำยกำร DHOF-RTJP
แผน่เดี่ยว (Plate Only)

DHOF-RTJF
รวมหน้าแปลน (Flange Include)

คณุสมบติั ส�าหรบัความดันสงู (For High pressure) ส�าหรบัความดันสงู (For High pressure)

Turndown 4:1 4:1

วสัดุ Plate: STS304, STS316, Inconel, Monel,
Hastelloy

Plate: STS304, STS316, Inconel, Monel,
Hastelloy · Flange: C.S, STS304, STS316,
Inconel, Monel, Hastelloy, A182 F11, F22, F51

กำรเชื่อมต่อ Flange 900#, 1500#, 2500# Flange 900#, 1500#, 2500#

ท่อท่ีใชไ้ด้ 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe

มำตรฐำนท่ีใช้ ISO5167-2 ISO5167-2

ควำมแมน่ย�ำ ±1.5% ±1.5%

ขอ้มูลจ�ำเพำะทำงเทคนิค

รำยกำร ค่ำ

ควำมแมน่ย�ำ ±1.5%

Turndown (Turndown Range) 4:1

มำตรฐำนท่ีใช ้(Regulations) ISO5167-2

ขนำดระบุของท่อ 1-1/2B ~ 24B (40A ~ 600A)

คลำสหน้ำแปลน (Flange Rating) ANSI 600, 900, 1500, 2500LB RTJ Oval Type or Octagonal Type

รูปแบบหน้ำแปลน Weld Neck เท่านัน้ · หน้าสมัผสัหน้าแปลนแบบ Ring-Joint

กำรจดัวำงแท็ป 2 จุดต่อหน้าแปลน (DHOF-RTJF) · ต�าแหน่งแท็ปหน้าแปลนตาม ISO5167

มำตรฐำนกำรค�ำนวณอัตรำกำรไหล ISO5167, JIS Z 8762, ASME, KS A 0612

วสัดุ Carbon Steel · 304SS, 304L SS, 316SS, 316L SS · Ni, Cr, Mo Alloy Steel (A182 F11 to 91)

จุดต่อแท็ป 1 (เกลียวบนหน้ำแปลนโดย
ตรง)

1/2NPT F, 3/4NPT F, 1/2 S.W, 3/4 S.W

ออริฟิซมิเตอร์

High Pressure Orifice
MODEL : DHOF-RTJP / DHOF-RTJF
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รำยกำร ค่ำ

จุดต่อแท็ป 2 (ต่อด้วยนิปเปิล) 1/2NPT M, 3/4NPT M, socket weld, butt weld or flange

สลักเกลียว Stud · A193 Gr B7

นัต Hex · A194 2H

มำตรฐำนท่ีใช ้· ISO 5167-2 · ISO 5167 · JIS Z 8762 · ASME · KS A 0612 · ASTM A193 B7 / A194 2H

ขอ้ก�ำหนดกำรติดต้ัง
เชื่อมชนหน้าแปลน Weld Neck เขา้กับท่อ แล้วประกอบแผน่ออรฟิซิท่ีติด
วงแหวนยดึพรอ้มวงแหวนปะเก็น RTJ ไวร้ะหวา่งหน้าแปลน

แท็ปความดันแตกต่างต่อด้วยเกลียวบนหน้าแปลนโดยตรง (1/2 · 3/4
NPT F, 1/2 · 3/4 S.W) หรอืต่อด้วยนิปเปิล (1/2 · 3/4 NPT M, เชื่อม
ซอ็กเก็ต · เชื่อมชน · หน้าแปลน)

สลักเกลียว·นัตใชส้ตัด A193 Gr B7 และนัตหกเหล่ียม A194 2H

• • 

• 
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ขอ้มูลกำรสัง่ซื้อ (How to Order)

Model

DHOF-RTJ P Plate Only

DHOF-RTJ F Flange Include

Nominal Pipe Size

(size) Pipe size in inch or mm

Material

CS Carbon Steel

4S 304SS

4L 304L SS

6S 316SS

6L 316L SS

11 A182 F11

12 A182 F12

51 A182 F51

91 A182 F91

OP Option

Mounting Connection

060 ANSI Class 600 LB

090 ANSI Class 900 LB

150 ANSI Class 1500 LB

250 ANSI Class 2500 LB

000 Option

Diff' Taps

1 NPT 1/2

2 NPT 3/4

3 SW 1/2

4 SW 3/4

1

2

3

4

5
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