
เทอรโ์มคัปเปิล

DTC

เทอรโ์มคัปเปิล DTC เป็นเทอรโ์มคัปเปิลท่ีผลิตในรูปแบบท่อชที (ท่อปอ้งกัน)

ชว่งการวดั ชนิด K 0~1200 ℃, ชนิด R 600~1600 ℃ และผลิตชนิด J, T, E, N, B, S อ่ืน ๆ ด้วย

วสัดชุทีเลือกได้จาก STS304, STS316, STS310, STS446, Inconel600, Hastelloy และติดตัง้
ด้วยเกลียว (Screw) หรอืหน้าแปลน (Flange) มาตรฐานท่ีใชคื้อ ASTM E230

K: 0 ~ 1200 ℃ R: 600 ~ 1600 ℃ Screw & Flange ASTM E230

ขอ้มูลจ�ำเพำะทำงเทคนิค

รำยกำร ค่ำ

คณุสมบติั เทอรโ์มคัปเปิลแบบท่อชที (ท่อปอ้งกัน)

จุดต่อ (Mounting) Screw & Flange

ชว่งกำรวดั K = 0~1200 ℃ / R = 600~1600 ℃ / อ่ืน ๆ = J, T, E, N, B, S

วสัดชุที STS304, STS316, STS310, STS446, Inconel600, Hastelloy

มำตรฐำนท่ีใช้ ASTM E230

มำตรฐำนท่ีใช ้· ASTM E230

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

Thermocouple
MODEL : DTC

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ MODEL : DTC
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