
เวดจม์เิตอร์

※ ภาพตัดเพื่อชว่ยใหเ้ขา้ใจ — ตัดผนังท่อเพื่อแสดงเวดจร์ูปตัว V
ภายใน ผลิตภัณฑ์จรงิเป็นท่อปิด

DHWM-F DHWM-BW DHWM-T

เวดจม์เิตอรซ์รีสี ์DHWM-F / DHWM-BW / DHWM-T เป็นมเิตอรว์ดัอัตราการไหลส�าหรบัการวดัใน
สภาวะท่ีรุนแรง

ซรีสี ์DHWM-F สามารถวดัอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ ไอน��า รวมถึงของไหลท่ีมตีะกอนปนอยู่
และเหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัการวดัอัตราการไหลของของไหลท่ีมคีวามหนืดสงู

สามารถวดัอัตราการไหลได้สองทิศทาง (ไปขา้งหน้าและยอ้นกลับ)

25A ~ 600A Flange 150# ~ 1500# H/D 0.2 ~ 0.5 สงูสดุ 538 ℃

หลักการวดั

หลักการเกิดความดันแตกต่างก่อนและหลังเวดจ์

ซรีสี ์DHWM ติดตั�งเวดจร์ูปตัว V (Wedge) ภายในท่อ

อัตราการไหลวดัจากผลต่างความดันทั�งสองด้านของเวดจ ์(P₁ − P₂) Qv ∝ k·√(P₁ − P₂)

ชนิด · องค์ประกอบของรุน่

DHWM-F ภาพตัดเพื่อชว่ยให้เขา้ใจ
แบบเชื่อมต่อหน้าแปลน — ภาพตัดแสดงเวดจร์ูปตัว V ภายใน

DHWM-BW ภาพตัดเพื่อชว่ยให้เขา้ใจ
แบบเชื่อมต่อด้วยการเชื่อม — ภาพตัดแสดงเวดจร์ูปตัว V

ภายใน

DHWM-T
แบบซลีระยะไกล Chemical Tee — ผลิตภัณฑ์จรงิ

ภาพ DHWM-F และ DHWM-BW เป็นภาพตัดท่ีตัดผนังท่อออกเพื่อแสดงโครงสรา้งเวดจภ์ายใน ผลิตภัณฑ์จรงิเป็นท่อปิด

มิเตอร์พิเศษ

Wedge Meter
MODEL : DHWM-F / DHWM-BW / DHWM-T
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รายการ DHWM-F
แบบต่อด้วยหน้าแปลน

DHWM-BW
แบบต่อด้วยการเชื่อม (Butt Weld)

DHWM-T
แบบ Chemical Tee รโีมทซลี

คณุสมบติั เหมาะส�าหรบัของเหลวความหนืดสงูและ
ของเหลวท่ีมตีะกอน · Remote Seal
Type D/P Transmitter

เหมาะส�าหรบัของเหลวความหนืดสงูและ
ของเหลวท่ีมตีะกอน · เชื่อมเขา้กับท่อโดย
ตรง

เหมาะส�าหรบัของเหลวความหนืดสงูและ
ของเหลวท่ีมตีะกอน · Remote Seal
Chemical Tee Type D/P
Transmitter

Turndown 6:1 6:1 6:1

วสัดุ Carbon Steel, STS304, STS316,
Inconel, Monel, Hastelloy,
Tungsten carbide coating

Carbon Steel, STS304, STS316,
Inconel, Monel, Hastelloy,
Tungsten carbide coating

Carbon Steel, STS304, STS316,
Inconel, Monel, Hastelloy,
Tungsten carbide coating

การเชื่อมต่อ Flange 150#, 300#, 600#, 900#,
1500#

Butt Weld Flange 150#, 300#, 600#, 900#,
1500#

ท่อท่ีใชไ้ด้ 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe 2B ~ 24B (50A ~ 600A) Pipe

มาตรฐานท่ีใช้ DHQ1023 (มาตรฐานภายในบรษัิท) DHQ1023 (มาตรฐานภายในบรษัิท) DHQ1023 (มาตรฐานภายในบรษัิท)

ความแมน่ย�า ±2.0% (±0.5% เมื่อสอบเทียบ) ±2.0% (±0.5% เมื่อสอบเทียบ) ±2.0% (±0.5% เมื่อสอบเทียบ)

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนิค

รายการ ค่า

ความแมน่ย�า ±0.5% ของค่าท่ีวดัได้หลังสอบเทียบ (ก่อนสอบเทียบ ±3%)

ความสามารถในการท�าซ��า ±0.2

อุณหภมูใิชง้านสงูสดุ 538 ℃

ชว่งการวดั (Range) 10:1

อัตราสว่น H/D (ความสงูเวดจ/์เสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางท่อ)

0.2 ~ 0.5

ขนาดท่อท่ีใชไ้ด้ 25A ~ 600A

ท่อตรงท่ีต้องการ ต้นน��า 6 ~ 10D / ปลายน��า 3D

วสัดุ Carbon Steel, STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy, Tungsten carbide coating

คลาสหน้าแปลน ANSI 150#, 300#, 600#, 900#, 1500# (SORF / WNRF / RTJ)

จุดต่อวดัความดันแตกต่าง Chemical Tee / ANSI 2B / ANSI 3B / ANSI 4B

ขนาด · แบบ
หน่วย: mm ขนาดท่ีผลิตจรงิยดึตามแบบท่ีได้รบัอนุมติั
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ขนาดแบบ WN-RF (mm)

Pipe Size A (150#) A (300#) A (600#) B C D (150#) D (300#) D (600#)

40A 530 543 559 292 146 208 214 213

50A 546 559 578 292 146 216 222 232

80A 622 641 660 311 156 156 167 175

100A 902 921 965 381 191 114 125 133

125A 965 972 1005 419 210 114 125 133

150A 1029 1048 1099 457 229 114 125 133

200A 1092 1111 1168 521 260 114 125 133

250A 1143 1175 1257 597 298 114 125 133

300A 1321 1353 1416 673 337 114 125 133

350A 1397 1429 1486 711 356 114 125 133

400A 1473 1511 1588 775 387 114 125 133

450A 1575 1613 1676 851 425 114 125 133

500A 1686 1721 1791 940 470 114 125 133

600A 1854 1886 1969 1067 533 114 125 133

A: ระยะหน้าถึงหน้า (ตามคลาสหน้าแปลน), B: ระยะหา่งจุดต่อความดันแตกต่าง, C: ระยะจากศูนยก์ลางถึงจุดต่อ, D: ความสงูหน้าแปลนจุดต่อ หน้าแปลนจุดต่อเป็น 3B WN-RF

ขนาดแบบ SO-RF (mm)
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Pipe Size A B C D (150#) D (300#) D (600#)

25A 495 272 136 208 214 214

40A 529 292 146 208 214 214

50A 546 292 146 216 222 232

65A 580 300 150 216 222 232

80A 622 311 156 156 167 175

100A 762 381 191 114 125 133

125A 813 419 210 114 125 133

150A 864 457 229 114 125 133

200A 914 521 260 114 125 133

250A 965 597 298 114 125 133

300A 1118 673 337 114 125 133

350A 1168 711 356 114 125 133

400A 1245 775 387 114 125 133

450A 1321 851 425 114 125 133

500A 1422 940 470 114 125 133

600A 1575 1067 533 114 125 133

หน้าแปลนแท็ปเป็น 3B SO-RF

ขอ้ก�าหนดการติดตั�ง
จดัใหม้ท่ีอตรงต้นน��า 6 ~ 10D และปลายน��าอยา่งน้อย 3D

ส�าหรบัสลัรรแีละของไหลความหนืดสงู แนะน�าใหใ้ชท้รานสมติเตอรค์วามดัน
แตกต่างแบบ Remote Seal (DHWM-F) หรอืแบบ Chemical Tee
(DHWM-T)

เมื่อเลือกรุน่แจค็เก็ต (Jacket) จะสามารถใชกั้บของไหลท่ีต้องการการรกัษา
อุณหภมูหิรอืใหค้วามรอ้นได้

• 

• 

• 
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ขอ้มูลการสัง่ซื�อ (How to Order)

Series

DHWM-F แบบต่อด้วยหน้าแปลน

DHWM-BW แบบต่อด้วยการเชื่อม

DHWM-T แบบ Chemical Tee รโีมทซลี

Pipe Size

025A ~ 600A 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 600 (mm)

Material (Wedge / Pipe / Flange)

Z SS316 / SS316 / SS316

Y SS304 / SS304 / SS304

V SS316 / C.S / C.S

X SS304 / C.S / C.S

W อ่ืน ๆ (etc.)

Process Connection

MS ANSI 150# SORF

MW ANSI 150# WNRF

NS ANSI 300# SORF

NW ANSI 300# WNRF

OS ANSI 600# SORF

OW ANSI 600# WNRF

PS ANSI 900# SORF

PW ANSI 900# WNRF

QS ANSI 600# SORTJ

QW ANSI 600# WNRTJ

RS ANSI 900# SORTJ

RW ANSI 900# WNRTJ

S อ่ืน ๆ (Other)

D/P Connection

1 Chemical Tee

2 ANSI 2B

3 ANSI 3B

4 ANSI 4B

5 อ่ืน ๆ (Other)

Option

0 Non Jacket Model

1 Jacket Model

ตัวอยา่งการสัง่ซื�อ: DHWM-F-350AZMS30
DHWM-F, 350A, SS316 ทั�งชุด (Z), ANSI 150# SORF (MS), จุดต่อ D/P ANSI 3B (3), ไมม่แีจค็เก็ต (0)

1

2

3

4

5

6
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