
Thiết bị đo vận tốc dòng chảy

DHF-300

Thiết bị đo vận tốc dòng chảy DHF-300 là sản phẩm đã được phê duyệt kiểu (Type
approval) để đo khí thải ống khói.

Dải đo chọn trong 0~5, 6, 7, 8 m/s và 0~10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 m/s; nguồn
điện AC110~220V.

Ảnh trong catalog gồm 2 loại: bộ hiển thị kiểu panel và kiểu tủ ngoài trời (FLOW
VELOCITY METER), cùng bộ phát hiện dạng ống pitot kiểu S.

0 ~ 5 … 0 ~ 40 m/s AC 110 ~ 220 V Phê duyệt kiểu NIER Khí thải ống khói (TMS)

Thông số kỹ thuật

Hạng mục Giá trị

Đặc điểm Sản phẩm được phê duyệt kiểu để đo khí thải ống khói

Dải đo 0~5, 6, 7, 8 m/s / 0~10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 m/s

Nguồn điện AC110~220V

Phê duyệt kiểu NIER (Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Hàn Quốc)

THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG (TMS)

Flow Velocity Meter
MODEL : DHF-300

Thiết bị đo môi trường (TMS) MODEL : DHF-300
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