
Cặp nhiệt điện

DTC

Cặp nhiệt điện DTC là cặp nhiệt điện được chế tạo dạng ống vỏ bọc (ống bảo vệ).

Dải đo loại K 0~1200 ℃, loại R 600~1600 ℃; ngoài ra còn chế tạo các loại J, T, E, N,
B, S.

Vật liệu vỏ bọc chọn trong STS304, STS316, STS310, STS446, Inconel600, Hastelloy;
lắp bằng ren (Screw) hoặc mặt bích (Flange). Tiêu chuẩn áp dụng là ASTM E230.

K: 0 ~ 1200 ℃ R: 600 ~ 1600 ℃ Screw & Flange ASTM E230

Thông số kỹ thuật

Hạng mục Giá trị

Đặc điểm Cặp nhiệt điện dạng ống vỏ bọc (ống bảo vệ)

Kết nối (Mounting) Screw & Flange

Dải đo K = 0~1200 ℃ / R = 600~1600 ℃ / Khác = J, T, E, N, B, S

Vật liệu vỏ bọc STS304, STS316, STS310, STS446, Inconel600, Hastelloy

Tiêu chuẩn áp dụng ASTM E230

Tiêu chuẩn áp dụng · ASTM E230

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ

Thermocouple
MODEL : DTC

Thiết bị đo nhiệt độ MODEL : DTC
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