
Vòi phun venturi

DHOV-N-TM DHOV-N-TF DHOV-N-BW DHOV-N-FL

Hình dạng mặt cắt của vòi phun venturi đối xứng trục, gồm phần thu hẹp có biên
dạng tròn, cổ hình trụ (throat) và phần mở rộng. Mặt thượng lưu giống vòi phun
ISA 1932. Cổ gồm phần E dài 0.3d giống vòi phun ISA 1932 và phần E′ dài 0.4d ~
0.45d.

Đường kính cổ d là trung bình của tối thiểu 4 giá trị đo đường kính phân bố ở các
góc gần bằng nhau trong mặt phẳng dọc trục. Cổ phải là hình trụ, đường kính ở
bất kỳ tiết diện nào không được lệch quá 0.05% so với đường kính trung bình.
Phần mở rộng nối với phần E của cổ không có bo tròn nhưng phải loại bỏ ba via
(burr).

Góc mở Φ của phần mở rộng không quá 30°; vòi phun venturi có thể được cắt
ngắn (truncate) theo cách giống ống venturi cổ điển.

0.5B ~ 120B (15A ~ 3000A) ANSI 150 ~ 1500LB Độ chính xác ±2.0% ISO 5167-3

Nguyên lý đo
Vòi phun venturi gồm phần thu hẹp biên dạng tròn (mặt thượng lưu giống vòi phun ISA 1932) → cổ hình trụ (E: 0.3d, E′: 0.4d ~ 0.45d)
→ phần mở rộng có góc mở không quá 30°.

Lưu lượng được tính từ chênh áp giữa áp suất cao ở thượng lưu phần thu hẹp và áp suất thấp ở cổ; do áp suất được phục hồi ở phần
mở rộng nên tổn thất áp suất vĩnh viễn nhỏ hơn vòi phun đơn lẻ cùng β.

Loại · Cấu hình model

Hạng mục DHOV-N-TM
Kiểu nối ren ngoài

DHOV-N-TF
Kiểu nối ren trong

DHOV-N-BW
Kiểu nối hàn giáp mối

DHOV-N-FL
Kiểu nối mặt bích

Đặc điểm Male screw mounting type
(Threaded type, FIG 5)

Female screw mounting
type (Threaded type, FIG 5)

Butt welding mounting
type (Butt weld type, FIG 6)

Flange mounting type
(Flanged type, FIG 7)

Turndown 6:1 6:1 6:1 6:1

Vật liệu Carbon Steel, STS304,
STS316, Inconel, Monel,
Hastelloy

Carbon Steel, STS304,
STS316, Inconel, Monel,
Hastelloy

Carbon Steel, STS304,
STS316, Inconel, Monel,
Hastelloy

Carbon Steel, STS304,
STS316, Inconel, Monel,
Hastelloy

Kết nối Screw 1/2B ~ 2B (15A ~
50A)

Screw 1/2B ~ 2B (15A ~
50A)

Butt Weld Flange 150#, 300#, 600#,
900#, 1500#, 2500#

Đường ống áp dụng 1/2B ~ 2B (15A ~ 50A) Pipe 1/2B ~ 2B (15A ~ 50A) Pipe 2B ~ 120B (50A ~ 3000A)
Pipe

2B ~ 120B (50A ~ 3000A)
Pipe

Tiêu chuẩn áp dụng ISO5167-3 ISO5167-3 ISO5167-3 ISO5167-3

Độ chính xác ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0%

Thông số kỹ thuật

Hạng mục Giá trị

Độ chính xác ±2.0%

Turndown 6:1

Kiểu kết nối Threaded type (FIG 5) · Butt weld type (FIG 6) · Flanged type (FIG 7)

VENTURI · VÒI PHUN

Venturi Nozzle
MODEL : DHOV-N-TM / DHOV-N-TF / DHOV-N-BW / DHOV-N-FL
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Hạng mục Giá trị

Tiêu chuẩn tính toán lưu lượng ISO5167, JIS Z 8762, ASME, KS A 0612

Cấp mặt bích ANSI 150, 300, 600, 900, 1500LB

Cỡ ống áp dụng 0.5 to 120B (15A to 3000A)

Vật liệu Carbon Steel · 304SS, 304L SS, 316SS, 316L SS · Ni, Cr, Mo Alloy Steel (A182 F11 to 91)

Hình dạng Mặt thượng lưu giống vòi phun ISA 1932 · Cổ E 0.3d + E′ 0.4d ~ 0.45d · Sai lệch đường kính cổ ≤ 0.05% · Góc
mở phần mở rộng Φ ≤ 30° · Có thể cắt ngắn (truncate)

Kết nối tap chênh áp NPT 1/4 · NPT 1/2 · NPT 3/4 · SW 1/2 · SW 3/4

Tiêu chuẩn áp dụng · ISO 5167-3 · ISO 5167 · JIS Z 8762 · ASME · KS A 0612

Kích thước · Bản vẽ
Đơn vị: mm. Kích thước chế tạo thực tế căn cứ theo bản vẽ phê duyệt.

Đoạn ống thẳng cần thiết cho vòi phun venturi (bội số của D)

β 2. Single
90° bend

or tee
(flow

from one
branch

only)

3. Two or
more 90°
bends in
the same

plane

4. Two or
more 90°
bends in
different

planes

5.
Reducer
2D to D
over 2

length of
1.5D to

3D

6.
Expander
0.5D to D

over a
length of

D to 2D

7. Globe
valve full

open

8. Full
bore ball

or gate
valve
fully
open

9. Abrupt
symmetri

cal
reduction
(diameter

ratio ≥
0.5)

10.
Thermom

eter
pocket or

well (≤
0.03D)

11.
Thermom

eter
pocket or

well
(0.03D ~
0.13D)

12.
Downstre

am
fittings

(columns
2 to 8)

0.20 10 (6) 14 (7) 34 (17) 5 16 (8) 18 (9) 12 (6) 4 (2)

0.25 10 (6) 14 (7) 34 (17) 5 16 (8) 18 (9) 12 (6) 4 (2)

0.30 10 (6) 16 (8) 34 (17) 5 16 (8) 18 (9) 12 (6) 5 (2.5)

0.35 12 (6) 16 (8) 36 (18) 5 16 (8) 18 (9) 12 (6) 5 (2.5)

0.40 14 (7) 18 (9) 36 (18) 5 16 (8) 20 (10) 12 (6) 6 (3)

0.45 14 (7) 18 (9) 38 (17) 5 17 (9) 20 (10) 12 (6) 6 (3)

0.50 14 (7) 20 (10) 40 (20) 6 (5) 18 (9) 22 (11) 12 (6) 30 (15) 5 (3) 20 (10) 6 (3)

0.55 16 (8) 22 (11) 44 (22) 8 (5) 20 (10) 24 (12) 14 (7) 6 (3)

0.60 18 (9) 26 (13) 48 (24) 9 (5) 22 (11) 26 (13) 14 (7) 7 (3.5)

0.65 22 (11) 32 (16) 54 (27) 11 (6) 25 (13) 28 (14) 16 (8) 7 (3.5)

0.70 28 (14) 36 (18) 62 (31) 14 (7) 30 (15) 32 (16) 20 (10) 7 (3.5)

0.75 36 (18) 42 (21) 70 (35) 22 (11) 38 (19) 36 (18) 24 (12) 8 (4)

0.80 46 (23) 50 (25) 80 (40) 30 (15) 54 (27) 44 (22) 30 (15) 8 (4)

Cột 2 ~ 11 là đoạn ống thẳng phía thượng lưu (đầu vào), cột 12 là phía hạ lưu (đầu ra). Giá trị không có ngoặc là giá trị 'độ không đảm bảo bổ sung 0', giá trị trong
ngoặc là giá trị 'độ không đảm bảo bổ sung 0.5%'. Đoạn ống thẳng tối thiểu cần thiết là chiều dài giữa từng phụ kiện thượng lưu · hạ lưu và phần tử sơ cấp; mọi
chiều dài ống thẳng được đo từ mặt thượng lưu của phần tử sơ cấp. Việc lắp hốc/giếng nhiệt kế không làm thay đổi đoạn ống thẳng thượng lưu tối thiểu cần cho
các phụ kiện khác.

Yêu cầu lắp đặt
Đoạn ống thẳng cần thiết tuân theo bảng trên tùy theo β và
loại phụ kiện thượng lưu; mọi chiều dài ống thẳng được đo từ
mặt thượng lưu của phần tử sơ cấp.

Việc lắp hốc/giếng nhiệt kế không làm thay đổi yêu cầu đoạn
ống thẳng thượng lưu tối thiểu đối với các phụ kiện khác.

Cỡ nhỏ (1/2B ~ 2B) cung cấp kiểu nối ren (TM/TF), từ 2B trở
lên cung cấp kiểu hàn giáp mối (BW) hoặc kiểu mặt bích (FL).

• • 

• 
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Thông tin đặt hàng (How to Order)

Model (DHOV-N-)

TM Threaded Male type (kiểu ren ngoài)

TF Threaded Female type (kiểu ren trong)

BW Butt weld type (kiểu hàn giáp mối)

FL Flanged type (kiểu mặt bích)

Nominal Pipe Size

□□□ Pipe size in inch or mm (đường kính danh nghĩa ống, inch
hoặc mm)

Material

CS Carbon Steel

4S 304SS

4L 304L SS

6S 316SS

6L 316L SS

11 A182 F11

12 A182 F12

51 A182 F51

91 A182 F91

OP Option

Flange Connection

015 ANSI Class 150 LB

030 ANSI Class 300 LB

060 ANSI Class 600 LB

090 ANSI Class 900 LB

150 ANSI Class 1500 LB

NPT □□□ Threaded (nối ren)

000 Option

Diff' Taps

0 NPT 1/4

1 NPT 1/2

2 NPT 3/4

3 SW 1/2

4 SW 3/4

Option

/□□□ Tùy chọn (thỏa thuận riêng)

1

2

3

4

5

6
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