
稳流流量计

SFM300 SFM305

SFM300 稳流流量计是针对测量时湍流（turbulent flow）的影响而内置整流功能
（Built-in type）的流量计，旨在防止测量误差。

SFM305 是在大口径风管、管道中将整流器（commutator）与流量元件构成为一个插
入型（Insertion type）产品，在降低成本的同时实现稳定测量的型号。

两种型号的量程比均为 6:1，材质可从 Carbon Steel、STS304、STS316、Inconel、
Monel、Hastelloy 中选择。

Turndown 6:1 SFM300：4B（100A）以上 SFM305：20B（500A）以上 插入型
Flange 150# / 300# · Duct

类型 · 型号构成

项目 SFM300
一体型（Built-in）

SFM305
插入型（Insertion）

特点 为防止湍流引起的测量误差而内置整流功能 大口径风管·管道用 · 整流器 + 流量元件一体插
入型 · 降低成本与稳定测量

量程比 6:1 6:1

材质 Carbon Steel, STS304, STS316, Inconel, Monel,
Hastelloy

Carbon Steel, STS304, STS316, Inconel, Monel,
Hastelloy

连接 Flange 150#, 300#, Ducts Insertion Flange 150#, 300#, Ducts

适用管道 More 4B (more 100A) Pipe & Duct More 20B (more 500A) Pipe & Duct

精度 ±2.0%（校准后 ±0.5%） ±2.0%（校准后 ±0.5%）

技术规格

项目 数值

量程比 6:1

材质 Carbon Steel, STS304, STS316, Inconel, Monel, Hastelloy

连接（Mounting） SFM300: Flange 150#, 300#, Ducts / SFM305: Insertion Flange 150#, 300#, Ducts

适用管道 SFM300：4B（100A）以上 Pipe & Duct / SFM305：20B（500A）以上 Pipe & Duct

精度 ±2.0%

流量仪表

Steady Flow Meter
MODEL : SFM300 / SFM305

流量仪表 MODEL : SFM300 / SFM305
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